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OPTION WIFI BOX

Vous pouvez bénéficier de 
l’option Wifi Box afin de 
commander votre poêle à 
distance. Grâce à votre 
téléphone Apple ou Android 
où que vous soyez, vous 
pouvez :
• Allumer/éteindre le poêle 
de n’importe où
• Augmenter/baisser la 
puissance et la température
• Vérifier la température 
ambiante

Puissance thermique introduite en kW
Puissance thermique nominale en kW
Puissance thermique réduite en kW
Rendement (à puissance nominale) en %
Rendement (à puissance réduite) en %
Températures des fumées (à puissance nominale) en °C
Températures des fumées (à puissance réduite) en °C
CO2 (à puissance nominale) en %
CO à 13% O2 (à puissance nominale) en %
CO à 13% O2 (à puissance réduite) en %
Vitesse des fumées (à puissance nominale) en g/s
Vitesse des fumées (à puissance réduite) en g/s
Tirage min-max en Pa
Capacité du réservoir de granulés en kg
Consommation de granulés (à puissance nominale) en kg/h
Consommation de granulés (à puissance réduite) en kg/h
Autonomie max en H
Diamètre d’entrée d’air en mm
Diamètre de sortie des fumées en mm
Dimensions (H x L x P)
Tension et fréquence d’alimentation en V - Hz
Consommation min-max en W
Débit du ventilateur en m3/h
Combustible
Taille du granulé en mm
Poids en kg

ECOYA 8E2
ETANCHE
De fabrication italienne, le
ECOYA 8E2 a un très haut
rendement (91%) et la capacité
de son réservoir de granulés
est de 14,5kg.


